Руководство по эксплуатации подсветки для водоема 
серии JPL1 LED и JPL1-3 LED с автоматическим выключателем в дневное время.
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию подсветки.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.
Правила безопасности

· Не подвергайте подсветку влиянию пыли и высоких температур
· Не повреждайте шнур электропитания

· Если шнур электропитания поврежден, его следует предоставить для замены специалисту, так как есть опасность поражения электрическим током! 
· Обязательно отключайте подсветку от электропитания, если Вы не используете подсветку или если Вы производите ее очистку.
· Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием.

· Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

· Не допускайте намокания источника питания или сбора им  влаги.

· Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

· Не допускайте работы устройства без воды.
· Не размещайте над устройством ёмкость, или любой другой предмет так, чтобы он полностью накрывал устройство. Необходимо создать условия для циркуляции воды с целью охлаждения устройства.

· Не позволяйте детям использовать устройство.
Перед началом работы
Распакуйте все компоненты устройства. Убедитесь, что в комплект к устройству входит инструкция по эксплуатации.

Начало работы
· Автоматический дневной выключатель установите на колышек, входящий в комплект, и разместите на открытой площадке. При достаточной освещенности, подсветка выключится.
· Соедините силовой кабель, ведущий от устройства с силовым кабелем трансформатора.
· Включите трансформатор в розетку.
Ремонт и Обслуживание
· Никогда не пытайтесь починить устройство самостоятельно. Для ремонта и обслуживания обратитесь в сервисный центр к специалистам.

· Используйте устройство только в чистой воде.

· Если устройство не используется, то извлеките его из воды и тщательно высушите для хранения.

· Используйте устройство только с трансформатором.

        СОГЛАСУЮЩИЙ       ТРАНСФОРМАТОР

        Напряжение на входе:                             220/230В 50Гц пер.          

        Напряжение на выходе:                            12В пер.          
	
	JPL1 LED
	JPL1-3 LED

	Мощность трансформатора, ВА
	3
	4

	Мощность подсветки, Вт
	1.5
	4.5

	Рабочее напряжение подсветки, В 
	12
	12

	Длина кабеля, м
	7
	7+1+1

	Светофильтры
	нет
	нет


ДОСТОИНСТВА: +  регулируемый угол наклона светильника  +  брызгозащитный трансформатор
                                                                                  Уход за устройством

· Перед очисткой, отключите устройство от электричества, дайте ему остывать перед удалением из воды

       Так как , если удалить устройство прежде, чем это остыло, может лопнуть линза.
· Внутренняя часть устройства должна быть полностью высушена прежде, чем устройство будет повторно собрано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
Включая устройство в розетку, убедитесь в том, что источник питания и шнур с вилкой защищены от воды.

